
	
Harta	densității	energiei	eoliene	(Wm¯²)	la	10	m	înălțime	deasupra	solului	

Concluzii	
Utilizându-se	datele	medii	multianuale	ale	vitezelor	vântului,	măsurate	la	stațiile	
meteorologice,	alături	de	predictori	derivați	din	MNA	și	informația	privind	modul	de	
acoperire	a	terenului,	s-au	realizat	hărțile	lunare	multianuale	de	vânt.	Într-o	etapă	
premergătoare	spațializării,	au	fost	testate	trei	metode	de	interpolare	(IDW,	MQ	și	
RK)	printr-un	proces	iterativ	de	validare	încrucișată.	Atât	prin	analiza	cantitativă	
(calculul	coeficienților	ME,	MAE	și	RMSE),	cât	și	prin	metoda	calitativă	(diagrama	
Taylor)	s-a	constat	că	cele	mai	mici	erori	de	estimare	sunt	obținute	de	metoda	RK,	
această	fiind	utilizată	în	realizarea	hărților	lunare	medii	multianuale	privind	viteza	
vântului.	
În	funcție	de	caracteristicile	tehnice	a	două	turbine	de	mici	dimensiuni	(curbele	
AEP)	și	utilizând	harta	cu	viteza	media	anuală	a	vântului,	s-a	putut	aproxima	
producția	anuală	de	energie	care	poate	fi	obținută	de	turbine	eoliene	cu	trei	pale,	
instalate	la	24.4	și	10	m	înălțime	deasupra	solului.	Extrapolarea	vitezelor	vântului	
de	la	10	m	la	24.4	m	înălțime	deasupra	solului	s-a	realizat	cu	ajutorul	unui	profil	
logaritmic	care	ține	cont	de	rugozitatea	terenului.	Analizând	hărțile	AEP,	s-a	
constatat	că	la	nivelul	Regiunii	7	Centru	construirea	parcurilor	eoliene	este	
rentabilă	în	zonele	de	munte	din	est	și	sud.	
Harta	distribuției	teritoriale	a	densității	energiei	eoliene	confirmă	faptul	că	la	
nivelul	reședințelor	de	județ	nu	este	rentabil	să	se	valorifice	acest	tip	de	energie	


