
unde	!	reprezintă	viteza	medie	a	vântului	la	24.4	m	deasupra	solului.	Harta	cu	viteza	
medie	anuală	a	vântului	la	24.4	m	deasupra	solului	a	fost	obținută	prin	extrapolarea	
vitezelor	spațializate	la	10	m	deasupra	solului,	utilizând	un	profil	logaritmic	care	
ține	cont	de	rugozitatea	terenului	(Manwell	et	al.	2010):	
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unde	!	reprezintă	viteza	calculată	la	înălțimea	!	deasupra	solului,	!!"	viteza	
vântului	la	10	m	deasupra	solului	(!!"),	iar	!!	constituie	rugozitatea	terenului.	În	
cazul	de	față,	s-a	utilizat	rugozitatea	derivată	din	harta	utilizării	terenurilor	(setul	de	
date	european	de	referință	pentru	modul	de	acoperire	a	terenului	Corine	Land	
Cover	2000	-	CLC200).	

Pe	cea	mai	mare	suprafață	a	regiunii	analizate,	nu	este	rentabil	să	se	utilizeze	acest	
tip	de	turbină	pentru	producerea	energiei	electrice	(arealele	fără	culoare	indică	
faptul	că	nu	este	recomandat	să	se	utilizeze	acest	tip	de	turbină	pentru	producerea	
energiei	electrice).	Există	totuși	anumite	areale	unde	producția	anuală	de	energie	
poate	fi	de	până	la	10000	de	kWh	(în	zonele	din	vecinătatea	orașelor	Sibiu	și	
Brașov),	ajungând	până	la	30000	de	kWh	în	zonele	montane	înalte.	

	

Regiunea	7	Centru:	estimarea	producției	anuale	de	energie	(kWh)	pentru	o	turbină	cu	
trei	pale,	cu	o	putere	10.4	kW@11	m/s,	instalată	la	24.4	m	înălțime	deasupra	solului.	


